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第一章  询价邀请
询价邀请
阳江市中医医院（以下简称“采购人”）就以下项目进行询价：

一、招标项目的名称、用途、数量、性质

1、项目名称：阳江市中医医院医疗设备询价项目

询价编号：YJZY-201805
2、询价内容：
	序号
	设备名称
	数量(台)

	1
	半自动体外除颤器
	2

	2
	便携式心电图机
	1


投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。
二、投标单位资格要求：

A、基本要求

（1）具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、项目要求

（1）投标方的企业依法取得《营业执照》；

（2）依法取得相应设备经营生产或经营许可证；

（3）在广东地区有良好的、可靠的后续技术支持。

三、投标截止时间、询价时间及地点
1、递交询价文件时间：2018年7月4日上午8：30分至11：00分，逾期收到或不符合规定的询价文件恕不接受。

2、询价文件送达地点：阳江市中医医院设备科
3、询价时间： 2018年7月4日下午3：00分
4、询价地点：阳江市中医医院会议室 
5、符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件。
四、联系方式
单位名称：阳江市中医医院

联系地址：阳江市石湾北路阳江市中医医院设备科。
电话：0662-2261330        邮箱：2292790647@qq.com
阳江市中医医院   

 2018年6月 27日

第二章  投标须知
一、投标须知前附表
	项号
	内容规定

	1
	项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目

招标方式：询价

资金来源：自筹资金

	2
	询价文件发售地点：符合资格的供应商请在阳江市中医医院网站上下载招标文件.

	3
	询价文件组成：详见第四章“询价文件组成及参考格式”。
询价文件份数：5份

	4
	询价文件递交时间：2018年7月4日上午8：30分至11：00分，询价文件递交地址：阳江市中医医院设备科

	5
	询价时间：2018年7月4日下午3：00分
询价地点：阳江市中医医院设会议室


二、询价文件
1. 询价文件的组成

1.1 询价文件包括：

1)询价邀请；

2)投标须知；

3)用户需求书；

4)投标文件组成及参考格式。

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照询价文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

2.询价文件的答疑

如投标人就询价文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知阳江市中医医院设备科，阳江市中医医院对问题在阳江市中医医院网上集中作出答复，并将此视为有效送达。

三、询价文件的编制
1． 询价文件组成：

详见第四章” 询价文件组成及参考格式”。

2．询价文件的编写
2.1. 投标人只可以对询价货物进行选择分个投标，不可以作整体投标。
2.2.  询价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有一个报价， 
2.3  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明。 
四、询价文件的递交
1. 询价文件的密封和标记

1.1投标人应将询价文件，报价一览表（报价文件）用信封密封，并在封口处加盖投标人公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，阳江市中医医院概不负责，并将该文件退还给投标人。

2．对询价文件投递的要求
所有询价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

投标人全称（盖章）：

投标人联系电话：

设备名称： 
询价编号：YJZY-201801
第三章  用户需求书
附件：设备主要技术参数及技术要求：
半自动体外除颤器技术参数要求

一、半自动体外除颤器技术参数
（一）必备功能要求：
★1、成人/儿童手动体外除颤功能
★2、成人/儿童自动体外除颤（AED）功能
★3、心肺复苏提示和实时反馈功能
（二）除颤功能：
1、国际指南认可的低能量双向方波除颤技术。
▲2、能有效终止室颤的首次除颤能量值：120焦耳。
▲3、最高能量：200焦耳。
4、手动与自动体外除颤模式随时切换。
5、具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板。
▲6、体外除颤电极：可重复使用黏贴式成人电极。
7、充电至最高能量时间: ≦10秒。
8、放电时间: ≦12毫秒。
9、自动除颤功能符合国际急救指南标准，采用胸外按压-1次自动除颤-胸外按压循环模式，成人能量标准：120-150-200焦耳；儿童能量标准：50-70-85焦耳。
10、自动除颤电击节律： 心室纤维颤动幅度>100微伏并且具有速率高于150 BPM 的心动过速。
（三）心肺复苏提示和实时反馈功能：
1、具有胸外按压效果直观图，能直观显示按压效果。
▲2、按压深度测量范围，范围：2-7厘米，识别标准≥5厘米。
3、按压频率测量范围，范围：50-150次/分钟，识别标准≥100次/分钟
▲4、胸外按压效果不足时，能实时显示按压深度不足还是按压频率太慢。
5、按压深度不足时，能中文语音指导复苏人员“再用力按压”。
6、具有100次/分钟的胸外按压标准频率指示音。
▲7、穿透滤波心电监护功能：在胸外按压期，能自动去除胸外按压干扰，实时显示无除胸外按压干扰波的心电图型，不需要中断按压即可快速评估复苏效果，投标时需现场演示上述功能。
（四）显示器及数据储存：
1、LCD显示器，尺寸≥5.76 cm X 7.68 cm，
2、显示内容：心电波形、心率、胸外按压深度图标。
3、数据储存：可储存4例病例，每例病人80分钟以上联系心电图及心肺复苏数据；或1例病人5小时以上联系心电图及心肺复苏数据；
4、数据储存扩展：常规USB。
5、数据输出：红外无限通讯口或USB。
▲6、数据处理：适用于通用电脑的免费中文软件，可回顾全程心电图、除颤能量、病人阻抗、心肺复苏按压深度、按压频率等数据及波形。
▲7、具有CPR质量评估功能，适用于现场急救分析、教学培训及科研统计。
（五）电源：
1、电池：免充电维护电池
2、电池工作时间：待机至少3年，不少于200次最高能量除颤。
	品名
	数量

	标准配置清单:

1. 半自动体外除颤器主机

2. 可重复性使用电极

3. 一次性除颤电极胶膜

4. 一次性锂电池

5. 专用提包

6. 操作说明书
	1台

1付

6对

1块

1个

1套


（六）半自动体外除颤器配置清单
心电分析系统技术参数及配置

一、心电分析系统技术参数

1
品牌
进口品牌

2
心电信号处理


2.1
ECG输入
同步采集标准12导联　

2.2
输入阻抗
≥10MΩ 

2.3
频率响应
0.04-150Hz(-3db)

2.4
除颤保护
具有抗除颤电击保护功能

2.5
抗极化电压
≥±300mV

2.6
共模抑制比
≥90dB

2.7
采样率
≥1000HZ

2.8
灵敏度选择
2.5、5、10、20、40mm/mv 

2.9
抗干扰滤波
具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能

2.10
漏电流
<10μA

3
显示
 

3.1
显示器规格
≥7英寸的彩色液晶显示屏

3.2
显示器分辨率
≥800*480

3.3
显示信息
同屏显示12导联波形；

3.4显示菜单、心率、病人姓名、导联选择、走纸速度、增益、滤波器、时钟、导联脱落等

4
记录


4.1
热敏式点阵打印机


4.1.1
走纸速度
5、25、50 mm/sec ±3%

4.1.2
分辨率
≥1000点（水平）≥200点（垂直）

4.1.3
记录纸规格
折纸，≥140mm*110mm

4.1.4
记录方式
自动模式：同步进行采集打印10秒心电图



手动模式：6 通道实时记录



心律失常模式：可对心律失常进行连续的心电图监测，自动打印心律失常事件

5
键盘


5.1
固化键盘
防水设计，可常规消毒处理

▲5.1.1
键盘设计类型
标准T9 SMS键盘设计

5.1.2
中文输入方式
与手机相同的快捷中文输入

5.1.3
快捷按键
具有专用快捷操作按键

5.2
外接键盘
直接连接标准外接键盘操作

6
软件功能


6.1
自动测量诊断功能
FDA认证的测量诊断技术



具备性别及年龄特异性分析

6.2
信号连接质量检测
在电极已连接的情况下，持续检测心电信号质量，以获得最佳质量心电图报告

6.3
支持多语言诊断
支持包括中文在内的超过19种诊断语言

▲6.4
再分析功能
修改测量点重新进行测量及分析

▲6.5
PDF数据输出
PDF格式心电图输出，导出的PDF文件名可自行设置

6.5.1
PDF数据存储
PDF数据格式可存储于SD卡或PC机中，每1G容量可存储4000份PDF格式心电图

6.6
XML格式数据输出
标准XML格式数据输出及存储

7
数据存储


7.1
内存
≥300份心电图存储

7.2
SD卡存储
≥200份心电图存储

8
网络连接


8.1
连接类型
RS232/Serials/Modem/Wired LAN/WIFI（外置USB模块）

8.2
传输协议
A5/CSI/DCP

8.3
连接心电管理系统
通过以太网接口或RS232接口连接心电管理系统

9
外接设备


9.1
外接设备接口
≥2个USB接口用于连接外设

10
电源
交流和内置可充电电池　

10.1
交流电源
交流 100--240V  50Hz 

10.2
可充电电池


10.2.1
电池类型
锂电池

10.2.2
电池容量
充满电最少可打印250份心电图（每份报告4页）

11
物理指标


11.1
重量
含电池≤3公斤

11.2
便携设计
便携手柄设计

12
环境指标
 

12.1
操作温度
5--40°C

12.2
存储转运温度
-30-60°C

12.3
操作湿度
25--95%

12.4
存储转运湿度
10--95%
二、心电分析系统配置单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	电源线
	1
	根
	

	3
	心电导联线
	1
	副
	

	4
	胸电极（吸球）
	1
	盒
	1盒6个

	5
	肢体电极（四肢夹）
	1
	盒
	1盒4个

	6
	内置电池
	1
	个
	

	7
	心电图纸
	1
	本
	

	8
	存储卡
	1
	张
	

	9
	操作手册
	1
	本
	中文


第四章  询价文件组成及参考格式

询价文件组成

询价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一册），主要内容包括但不限于以下内容：

（一）、商务部分

1、工商营业执照副本复印件
2、相应设备生产或经营许可证/资质证书复印件（如果有）
3、业绩证明材料复印件
（二）、技术部分
4、设备详细参数及简要说明书（投标人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

5、服务承诺及措施
6、相应设备中标通知书或合同复印件

7、技术规格实质性响应一览表

	投标人全称：
	标段号：

	项目名称：阳江市中医医院医疗设备采购项目
	招标编号：YJZY-201801

	序号
	设备名称
	招标设备主要参数
	投标设备主要参数
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

加盖单位公章：

授权代表人签字：

职务：

日期：2009年   月   日
（三）、报价文件

8、报价一览表
	设备/配件

名称
	规格型号
	品牌/生产厂家
	产地
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	大写：人民币                      元（小写：¥              ）。


加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职务：              

日期：2009年  月   日
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